LED SMART Panel
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LED SMART Panel

LED SMART Panel — 30W
Anvendelsesomrade: Indendgrs
Montering: Indbygget eller pamonteret i ramme

Afskaermningstype 3T-PMMA
Lysfordeling 120° - direkte nedadlysende
Bleending (UGR) <19
LYSKILDE
Armaturet leveres inkl. lyskilde ja
Lyskildetype LED
Levetid i timer (L70) 50.000
Lysstrgm ud af armaturet (Im/w) 140
Farvetemperatur 3000-65000K
Farvegengivelse (CRI) >83 RA
MacAdam SDCM 3

DIMENSIONER

Leengde (mm)
Bredde (mm)
Hgjde (mm)
Vaegt (KG)

595mm / 1195mm
595mm / 295mm
34mm

2,8Kg

TEKNISKE DATA

Materiale Alu
Farve pa ramme sglv eller hvid
Omgivelsestemperatur min (°C) -10
Omgivelsestemperatur max (°C) +40
Isolationsklasse I
Kapslingskasse IP40
Godkendelser: ENEC, TUV-GS, UNKA, CE, ErP og RoHS
Sensor: infrargd / Radar
ELEKTRISKE DATA

Spaending (V) AC 200-240V
Driver / BOKE Separat flimmerfri

Forkobling LED Driver
Armaturets samlede wattforbrug (W) 30W

Dampningsmetode
Mulig fjernbetjening

0-10V, TRIAC og DALI
MAOSONG MRO003



